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Francesca Valan, designer del colore 
e docente alla Scuola Politecnica 
di Design di Milano.
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"NON ACCENTI 
DISARMONICI, 
MA ELEMENTI 
D’ARREDO 
PERFETTAMENTE
INTEGRATI"



I COLORI DEI NUOVI 
FILATI IDEATI PER LA 
COLLEZIONE IRISUN SONO 
CARATTERIZZATI DA UNA 
DE-SATURAZIONE E DA 
UNA ETEROGENEITÀ 
PARAGONABILE A QUELLA 
DEI MATERIALI NATURALI

 

LE TONALITÀ DESIDERATE 
SONO OTTENUTE 
TORCENDO ASSIEME DUE 
CAPI DI COLORAZIONE 
DIVERSA, MESCOLANDO 
TRA LORO I COLORI 
NATURALI CON QUELLI 
TIPICI DELLE FACCIATE E 
DEI LEGNI: LA TERRA DI 
SIENA CON IL SABBIA, IL 
COTTO DEL MATTONE CON 
I BRUNI, IL VERDE TIPICO 
DEI SERRAMENTI CON UN 
VERDE PIÙ NATURALE 
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FORMA

TENDE A BRACCI,
CAPPOTTINE, TENDE A 
RULLO... OGNI ESIGENZA 
SI CONCRETIZZA IN 
UNA FORMA

TENDA A 
BRACCI

PERGOLA

GAZEBOTENDA A
CADUTA

CAPPOTTINA VELA
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I TESSUTI IRISUN SONO 
TINTI DIRETTAMENTE 
NELLA MASSA DELLA FIBRA,
ASSICURANDO UN'OTTIMA
RESISTENZA DEI COLORI AI 
RAGGI UV E GARANTENDO 
DURATA E BRILLANTEZZA 
NEL TEMPO 



ACRYLIC-OUTDOOR 
100% ACRILICO TINTO 
IN MASSA  

ACRILICO
ACRYLIC

ACAA

TRATTAMENTO  
IDRO-REPELLENTE 
Il trattamento TEFLON/SCOTCHGARD 
assicura un'ottima idrorepellenza in caso 
di grossi carichi d’acqua e un perfetto 
isolamento dallo sporco come lo smog.

CERTIFICAZIONE OEKOTEX 
I tessuti IRISUN non inquinano l'ambiente. 
La certificazione controlla il rispetto dei valori 
limite di sostanze contaminanti secondo le 
più severe norme europee e americane.

TESSUTO 
TINTO
IN MASSA

COLORI
SOLIDI ALLA
LUCE

TESSUTO 
TINTO
IN FILO

IRISUN È QUALITÀ PER IL 
MONDO DELL'OUTDOOR

TRATTAMENTO
OUTDOOR DURACLEAN®

Il trattamento OUTDOOR DURACLEAN® 
protegge il tessuto dall'invecchiamento, 
preservandolo dal naturale deperimento 
nel tempo.

PESO 290 g/m² 
ALTEZZA 120 cm
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SCEGLI,
IN SOLI 

QUATTRO 
STEP

INDIVIDUA LA POSIZIONE 
DELLA TENDA E DELL’EDIFICIO 
RISPETTO ALLA FONTE 
DELL’IRRAGGIAMENTO 
SOLARE

PREVEDI GLI ORARI NEI 
QUALI PENSI DI UTILIZZARE 
LA TENDA CON PIÙ 
FREQUENZA

VERIFICA I VALORI DI 
TRASMISSIONE LUMINOSA 
E TERMICA DEL TESSUTO 
SCELTO
 
VALUTA IL FOTOTIPO PIÙ 
DELICATO DELLA TUA 
FAMIGLIA
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LA PROTEZIONE SOLARE
I tessuti della collezione IRISUN sono sottoposti a rigorosi 
test che hanno consentito di stabilire con precisione la 
percentuale di trasmissione dei raggi solari, tanto per la loro 
componente energetica quanto per quella luminosa. 
La protezione dei tessuti IRISUN è certificata dalle normative 
ASTM E903, ASTM E1175 ed EN 410.

 
 
Il valore della trasmissione luminosa 

si esprime in percentuale ed indica la 

quantità di radiazioni luminose che 

attraversano il tessuto. Più il valore è 
basso, maggiore è il potere schermante 
del tessuto.

La quantità di calore che attraversa 

il tessuto è la  trasmissione termica.  

Il valore si esprime in percentuale. Più il 
valore è basso, maggiore è la capacità del 
tessuto di schermare il calore.

La gestione del calore è determinante per 

creare spazi effettivamente confortevoli.

Scegli un tessuto con un indice di 

trasmissione termica che si adatti ai 

momenti del giorno.

TRASMISSIONE 
LUMINOSA

TRASMISSIONE 
TERMICA
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IRRAGGIAMENTO SOLARE… 
SENZA PERDERE LA BUSSOLA

ORIENTAMENTO NORD / SUD 

Più la facciata che intendi attrezzare con 

una tenda solare è esposta verso SUD, più 

l’apporto d'irraggiamento sarà consistente, 

QUANTITÀ IRRAGGIAMENTO

quindi potenzialmente fastidioso durante 

i mesi più caldi dell’anno o le ore più 

assolate della giornata. Se la tenda si trova 

sul lato NORD  i raggi solari risultano poco 

aggressivi anche nelle ore centrali del 

giorno, quando normalmente il sole scalda 

con più decisione e persistenza diretta.
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IL CALORE DEL SOLE CAMBIA 
NEL CORSO DEL GIORNO

MATTINA E SERA
Durante la mattina, nelle ore serali o del 

tardo pomeriggio, scegli un tessuto con 
trasmissione termica più alta.

MEZZOGIORNO  

Nel corso delle ore centrali della 

giornata, da mezzogiorno fino alle sedici 

circa, scegli un tessuto con trasmissione 
termica più bassa.

UTILIZZO PER TUTTO IL GIORNO 
Se usi la tenda pressoché durante l’intero 

arco della giornata, essa dovrà garantire il 

massimo equilibrio protettivo. 

Scegli un tessuto con valori di trasmissione 
termica intermedi.

75%

8:00 22:00 12:00 INTERO GIORNO

17% 75% 45%

QUANTITÀ CALORE

2524 
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VALUTA IL FOTOTIPO
I raggi UV sono la componente della luce solare più dannosa 
per la nostra salute. È bene proteggersi dai raggi UV che, 
alla lunga, possono condurre ad un invecchiamento precoce 
della pelle.

IL FOTOTIPO

Controlla nella tua famiglia chi ha il fototipo 

più delicato e scegli un tessuto con il più 

appropriato indice di protezione UV.

 

Il valore che indica il passaggio di raggi UV 

attraverso un tessuto, si esprime attraverso una 

scala di valori. Più il valore è elevato, maggiore 
è la protezione che il tessuto è in grado 
di offrire.

UPF FATTORE DI 
PROTEZIONE 
RAGGI UV

A 
CAPELLI ROSSI O BIONDI, 

PELLE CHIARISSIMA, OCCHI CHIARI

SI SCOTTA E NON SI ABBRONZA

B 
CAPELLI BIONDI, PELLE CHIARA, 

OCCHI CHIARI 

SI SCOTTA SPESSO E SI ABBRONZA 

POCO

C 
CAPELLI CASTANI, PELLE CHIARA, 

OCCHI SCURI 

SI SCOTTA POCO E SI ABBRONZA 

REGOLARMENTE

D 
CAPELLI SCURI, PELLE SCURA, 

OCCHI SCURI 

SI ABBRONZA RAPIDAMENTE

E 
CAPELLI E OCCHI SCURI, PELLE 

DA OLIVASTRA A NERA

NON SI SCOTTA MAI ED È SEMPRE 

PIGMENTATA

26 
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UPF MISURA LA PROTEZIONE, 
PER OGNI TIPO DI FOTOTIPO

FOTOTIPO A 
CAPELLI ROSSI O BIONDI, 
PELLE CHIARISSIMA, 
OCCHI CHIARI
UPF MOLTO ALTO

FOTOTIPO B 
CAPELLI BIONDI, PELLE 
CHIARA, OCCHI CHIARI 
UPF ALTO

FOTOTIPO C 
CAPELLI CASTANI, PELLE 
CHIARA, OCCHI SCURI 
UPF MEDIO

FOTOTIPO D 
CAPELLI SCURI, PELLE 
SCURA, OCCHI SCURI 
UPF MEDIO-BASSO

FOTOTIPO E 
CAPELLI E OCCHI 
SCURI, PELLE DA 
OLIVASTRA A NERA
UPF BASSO

UPF UPF UPF

RISCHIO ESPOSIZIONE AL DANNO

2928
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IL RISPARMIO ENERGETICO
I tessuti IRISUN sono un valido complemento per ottimizzare 
la performance energetica di un'abitazione e valorizzare la 
sua certificazione.

 

G
TOT

Il parametro fondamentale che unisce 

l'indice di trasmissione luminosa e 

termica si chiama G TOT o fattore solare 

totale e rappresenta il rapporto tra le 

radiazioni incidenti e quelle che il nostro 

sistema di schermatura solare ritrasmette. 

I tessuti IRISUN sono stati sottoposti ad 

un processo di analisi che ha permesso 

di calcolare i valori specifici del G TOT di 

ciascun tessuto. La classe d'appartenenza 

(da 0 a 4) indica l’efficacia filtrante del 

tessuto. Valore maggiore, maggiore potere 

filtrante.

PROPRIETÀ       
POTENTE           
DECISO
MODERATO
LEGGERO
MINIMO 

  G TOT       
- di 0,10          
  da 0,10
  da 0,15
  da 0,35
  da 0,50 

°C °C

RAGGIO 
INCIDENTE

COMPONENTE 
ASSORBITA

COMPONENTE 
TRASMESSA

COMPONENTE 
RIFLESSA



VALUTA IL G TOT PENSANDO 
ALLE STAGIONI

LA SCELTA DEL TESSUTO
Scegliere il tessuto con il G TOT più adeguato migliora in maniera rilevante la performance 

energetica dell’abitazione, aumentando la posizione nella scala a 7 classi di consumo 

previste nelle certificazioni obbligatorie e diventando un patrimonio stabile dell’immobile.

La rilevazione si è basata sull’accoppiamento di una superficie vetrata e una tenda a caduta 

libera, posta a una distanza di 10 cm dal vetro stesso: in base alla capacità filtrante accertata, 

è stato possibile assegnare una proprietà, dal tessuto più protettivo a quello meno protettivo. 

RAGGIO INCIDENTE
COMPONENTE ASSORBITA

COMPONENTE RIFLESSA
COMPONENTE TRASMESSA
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G
TOT

IRRAGGIAMENTO STAGIONALE
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CONCEDITI LA SERENITÀ 
DI UNA GARANZIA SU TUTTI I 
TESSUTI IRISUN REALIZZATI IN 
PIENA CORRISPONDENZA COI 
RIGIDI DETTAMI DELLE NORME 
ISO 9002: IRISUN TI OFFRE 
UNA GARANZIA DI 10 ANNI 

PIEGHE

Specialmente nei colori più chiari 

le pieghe possono risultare più 

scure in trasparenza. Questo 

trascurabile inconveniente è dovuto al 

confezionamento e alla piegatura del telo.

RIGATURE

Durante la lavorazione del telo possono 

formarsi delle strisce chiare, visibili solo a una 

ispezione ravvicinata e meticolosa: purtroppo 

non sempre si riesce a evitarle, anche 

ponendo la massima cura nella confezione.

Nonostante la qualità certificata di 

IRISUN e a prescindere dall'accuratezza 

del confezionamento, ci sono fenomeni 
inevitabili, derivanti dalla manipolazione 
dei tessuti, che bisogna tenere 

in considerazione:

ONDE

Nelle cuciture oppure sui bordi si 

possono notare a volte delle lievi 

ondulazioni: questo fenomeno deriva 

dalla sovrapposizione dei tessuti e dalle 

differenze di tensione lungo il tubo 

avvolgitore. Nessuno di questi fenomeni 

pregiudica la qualità o le prestazioni 

del telo.

MI
POSSO
FIDARE

La garanzia non copre i danni provocati da:

• azioni meccaniche

• atti dolosi

• uso di detergenti non appropriati.
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OLTRE
L'ACRILICO

IL MEGLIO DELLA COLLEZIONE
TESSILE IRISUN POTENZIATA
MEDIANTE TRATTAMENTI 
SPECIFICI DIRETTAMENTE 
SUL FILATO
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IGNIFUGO

IMPERMEABILE IDROREPELLENTE

AUTOPULENTE

ANTI-MACCHIA

ANTI-MUFFA

IRISUN® PREMIUM,
L'INNOVATIVO TESSUTO
AUTOPULENTE CON
TRATTAMENTO ALLE
NANOPARTICELLE

IRISUN® FIREPLUS,
PROTEZIONE SOLARE 
IN REGOLA CON 
LE NORMATIVE

Un tessuto che si basa su un concetto 

innovativo, la super idrorepellenza:

un trattamento speciale alle nanoparticelle 

che lo rende estremamente resistente alla 

penetrazione dell’acqua e al deposito 

della sporcizia. Nelle tende da sole 

IRISUN® PREMIUM lo sporco che si 

accumula può essere rimosso con estrema 

facilità: le gocce non riescono ad aderire 

alle fibre del tessuto perché mantengono la 

loro forma sferica, permettendo all'acqua di 

scivolare trascinando con sé lo sporco.

Una resinatura acrilica su un lato del tessuto, 

un trattamento antimuffa e un’adeguata 

protezione dai raggi solari, rendono 

IRISUN® PREMIUM il più innovativo tessuto 

acrilico per la protezione solare. 

 

Dedicato ai professionisti, il tessuto 

IRISUN® FIREPLUS è conforme alle norme 

di sicurezza per la resistenza al fuoco M1 

(Francia), B1 (Germania - DIN 4102), CL.1 

(Italia) e BS (Regno Unito).

Nel tessuto IRISUN® FIREPLUS in poliestere 

100% tinto in massa i fili sono testurizzati 

e conferiscono alla superficie un aspetto 

tessile più naturale.

Inoltre IRISUN® FIREPLUS è un prodotto 

con eccellenti caratteristiche tecniche che 

limitano l’usura garantendo un elevato 

indice di protezione solare e un’ottima 

idrorepellenza.
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COLORITIPOLOGIA
Acrilico tinto in massa spalmato un lato, antimuffa e impermeabile.

CARATTERISTICHE
Trattamento autopulente con certificato del laboratorio 
ITV di Denkendorf (Germania). Cucibile, non saldabile.

UTILIZZI
Tende avvolgibili e retrattili, cappottine, coperture di gazebo,
coperture per arredi, banner. 10 anni di garanzia.

IRISUN® FIREPLUS
FIRE RETARDANT POLYESTER

COLORITIPOLOGIA
Poliestere 100% tinto in massa spalmato poliuretano con 
impermeabilità rinforzata.

CARATTERISTICHE
Ignifugo secondo le norme italiane CL.1, inglesi BS, tedesche B1, 
francesi M1. Cucibile o saldabile. Antimacchia. 5 anni di garanzia.

UTILIZZI
Tende avvolgibili e retrattili, cappottine fisse, coperture 
di gazebo, coperture per arredi, stand fieristici.

IRISUN® PREMIUM
SELF-CLEANING ACRYLIC
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IGNIFUGO
FIRE RETARDANT

ANNI GARANZIA
YEARS WARRANTY 
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ANTIMACCHIA
DIRT-REPELLENT

RETRO 
SPALMATO PU
PU BACK COATED

IMPERMEABILE
WATERPROOF
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ACRILICO
ACRYLIC

ACAA

ANTIMACCHIA
DIRT-REPELLENT

ANTIMUFFA
MOULD-RESISTANT
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ANNI GARANZIA 
YEARS WARRANTY

LEAF
CLEAN

SELF-CLEANING TREATMENT

AUTOPULENTE
SELF-CLEANING
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Filato 100% acrilico tinto in massa

Spalmatura acrilico con trattamento antimuffa, 
autopulente, impermeabile

Costruzione ordito: 29 fili/cm  
trama: 14 fili/cm

Spessore 0,55 mm

Peso tessuto 320 g/m²  

Resistenza alla trazione 
(ISO 13934-1)

ordito: ca 150 DaN
trama: ca 100 DaN

Resistenza allo strappo 
(DIN 53363)

ordito: ca 3 DaN  
trama: ca 2 DaN 

Resistenza alla luce 
(ISO 105 B02)

trattamento UV  7-8/8

Altezza del tessuto 120 cm

Lunghezza rotolo ca 60 m

Spray test (ISO 4920) 5

Oleorepellenza (ISO 14419) 5

Colonna d’acqua
(Schmerber ISO 811)

1200 mm 

Note il tessuto non va  piegato, solo arrotolato 
- il lato spalmato va all’interno. Per cucire 
il tessuto consigliamo l’uso di ago SES o 
SRS e di filo SERAFIL o TENARA® (WR) 
a seconda della macchina da cucire a 
disposizione.

Filato   100% Poliestere tinto in massa

Spalmatura Poliuretano impermeabile e 
resistente agli UV - un lato  

Costruzione ordito: 22 fili/cm  
trama: 14 fili/cm

Spessore 0,38 mm

Peso tessuto 350 g/m2

Ignifugazione CL.1

Finissaggio trattamento impermeabile e 
resistente allo sporco

Resistenza alla trazione 
(ISO 13934-1)

ordito: ca 220 DaN
trama: ca 110 DaN

Resistenza allo strappo 
(DIN 53363)

ordito: ca 5 DaN  
trama: ca 2,5 DaN

Resistenza alle temperature +50°C / -30°C

Altezza del tessuto 120 cm

Lunghezza rotolo ca 60 m

Spray test (ISO 4920) 4

Oleorepellenza (ISO 14419) 4

Colonna d’acqua 
(Schmerber ISO 811)

> 750 mm 

Solidità tinta agli UV e alle intemperie 7/8

Note Il tessuto non va piegato, solo 
arrotolato - il lato spalmato va 
all’interno. Per cucire il tessuto 
consigliamo l’uso di ago SES o SRS 
e di filo  SERAFIL o TENARA® (WR) a 
seconda della macchina da cucire a 
disposizione.


