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P R O G E T T A T O 
F O R G I A T O
A S S E M B L A T O

in ITALIA

RICHIEDI UN SOPRALLUOGO PER IL TUO PREVENTIVO GRATUITO  0542 642.559

PARTE DA INTERRARE

Cancello integrale battente con struttura in monoblocco zincato e verniciato

NEW Linea Riservata www.modaedile.com
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CERTIFICAZIONE 

obbligatoria per legge dal 1.5.2005

secondo la norma EN 13241-1

www.modaedile.com

IVA esclusa

Recinzione ad avvitare zincato e verniciato Dettaglio taglio laser

Recinzione ad avvitare zincato e verniciato - vista internaRecinzione ad avvitare zincato e verniciatoDettaglio angolo 90° recinzione ad avvitare zincato e verniciato

Muretti ideali
H. 500/700 mm

www.modaedile.com
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BATTENTE MONOBLOCCO

STRUTTURA
A RIVESTIRE

STRUTTURA CON 
PREDISPOSIZIONE 
ALL’AUTOMAZIONE
INTERRATA

DIMENSIONI (mm)

ZINCATO E 
VERNICIATO

INGOMBRO
STRUTTURAA ALTEZZA

FUORI TERRAB ESTERNO
ANTEC

STRETTO

3320
ALTO

1720 2880 SA

LARGO

3820
ALTO

1720 3380 LA

SU MISURA -  RICHIEDERE TEMPI E PREZZI
Maggiorazione per struttura a rivestire € 100,00

Predisposizione con n°2 casse di fondazione € 250,00

SCORREVOLE MONOBLOCCO

IL SENSO DI APERTURA 
DEI CANCELLI VA VISTO 
DALL’ESTERNO.

LA FRECCIA INDICA IL SENSO DI 
SCORRIMENTO DEL CANCELLO 
IN APERTURA.

DIMENSIONI (mm)

ZINCATO E 
VERNICIATO

INGOMBRO
STRUTTURAA ALTEZZA

FUORI TERRAB ESTERNO
ANTAC

STRETTO

3180
ALTO

1720 2880 SA

LARGO

3680
ALTO

1720 3380 LA

EXTRALARGO

4440
ALTO

1720 4120 EL

SU MISURA -  RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

PEDONALE MONOBLOCCO

IL SENSO DI APERTURA 
DEI CANCELLI

VA VISTO DALL’ESTERNO.

LA FRECCIA INDICA
LA SPINTA DELLA MANO.

DIMENSIONI (mm)

ZINCATO E 
VERNICIATO

INGOMBRO
STRUTTURAA ALTEZZA

FUORI TERRAB ESTERNO
ANTAE

1345
ALTO

1720 935 A

SU MISURA -  RICHIEDERE TEMPI E PREZZI
Maggiorazione per struttura a rivestire € 50,00

STRUTTURA
A RIVESTIRE

NEW

NEW

NEW

BATTENTE SOLO ANTE CON ACCESSORI

SCORREVOLE SOLO ANTA CON ACCESSORI

IL SENSO DI APERTURA 
DEI CANCELLI VA VISTO 
DALL’ESTERNO.

LA FRECCIA INDICA IL SENSO DI 
SCORRIMENTO DEL CANCELLO 
IN APERTURA.

PEDONALE SOLO ANTA CON ACCESSORI

IL SENSO DI APERTURA 
DEI CANCELLI

VA VISTO DALL’ESTERNO.

LA FRECCIA INDICA
LA SPINTA DELLA MANO.

DIMENSIONI (mm)

ZINCATO E 
VERNICIATO

LUCE
PILASTRIL ALTEZZA

FUORI TERRAB ESTERNO
ANTEC

STRETTO

da mm
3000÷3090

ALTO

1720 2880 SA

LARGO

da mm
3500÷3590

ALTO

1720 3380 LA

SU MISURA -  RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

DIMENSIONI (mm)

ZINCATO E 
VERNICIATO

LUCE
PILASTRIL ALTEZZA

FUORI TERRAB ESTERNO
ANTAC

STRETTO
da mm

2780÷2900

ALTO

1720 2880 SA

LARGO
da mm

3280÷3400

ALTO

1720 3380 LA

EXTRALARGO
da mm

4020÷4140

ALTO

1720 4120 EL

SU MISURA -  RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

DIMENSIONI (mm)

ZINCATO E 
VERNICIATO

LUCE
PILASTRIL ALTEZZA

FUORI TERRAB ESTERNO
ANTAE

da mm
1045÷1065

ALTO

1720 935 A

SU MISURA -  RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

NEW

NEW

NEW

C = MISURA ESTERNO ANTE

B=  MISURA
 ALTEZZA
 FUORI
 TERRA

L = MISURA LUCE PILASTRI

B=  MISURA
 ALTEZZA
 FUORI
 TERRA

C = MISURA ESTERNO ANTE

L = MISURA LUCE PILASTRI A = MISURA INGOMBRO STRUTTURA

C = MISURA ESTERNO ANTE

B=  MISURA
 ALTEZZA
 FUORI
 TERRA

E = MISURA ESTERNO ANTE

L = MISURA LUCE PILASTRI

B=  MISURA
 ALTEZZA
 FUORI
 TERRA

E = MISURA ESTERNO ANTE

B=  MISURA
 ALTEZZA
 FUORI
 TERRA

A = MISURA INGOMBRO STRUTTURA

C = MISURA ESTERNO ANTE

B=  MISURA
 ALTEZZA
 FUORI
 TERRA

A = MISURA INGOMBRO STRUTTURA

Linea RISERVATA
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BATTENTE INTEGRALE MONOBLOCCO

SCORREVOLE INTEGRALE MONOBLOCCO

RECINZIONE MODULI STANDARD DA 2 METRI

DIMENSIONI (mm)

ZINCATO E 
VERNICIATO

ALTEZZA
FUORI TERRAB

ALTA 1100 Al mt.
lineare

SU MISURA -  RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

LE RECINZIONI SONO FORNITE IN PANNELLI DA 2000mm INTERASSE PIANTINO. 
PER OGNI PANNELLO E’ COMPRESO UN PIANTINO COMPLETO DI VITI.

RECINZIONE SOTTOMODULI

A 1250 mm

MODULI DISPONIBILI

2000 mm Standard

1750 mm 

1500 mm

1250 mm 

Misure interasse piantino

Da 1750 mm

DIMENSIONI (mm)

ZINCATO E 
VERNICIATO

ALTEZZA
FUORI TERRAB

ALTA 1100 Al mt.
lineare

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

 PER OGNI PANNELLO E’ COMPRESO UN PIANTINO COMPLETO DI VITI.

PIANTINI
TIPOLOGIA PIANTINI:

- PARTENZA
- CENTRALE

- ANGOLO 90°

I piantini vanno murati 150 mm lasciando un’aria 
da 20 mm a 30 mm circa tra recinzione e muretto.

I piantini ad avvitare hanno un’aria 
di 30 mm circa tra recinzione e muretto.

DIMENSIONI (mm)

ZINCATO
E VERNICIATOALTEZZAB

ALTO
1370 MURARE

1220 AVVITARE

SU MISURA -  RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

40 mm

DIMENSIONI (mm)

ZINCATO E 
VERNICIATO

INGOMBRO
STRUTTURAA ALTEZZA

FUORI TERRAB C
STRETTO

4520
ALTO

1720 2880 935 SA

LARGO

5020
ALTO

1720 3380 935 LA

SU MISURA -  RICHIEDERE TEMPI E PREZZI
Maggiorazione per struttura a rivestire € 150,00

Predisposizione n°2 casse di fondazione € 250,00

E

DIMENSIONI (mm)

ZINCATO E 
VERNICIATO

INGOMBRO
STRUTTURAA ALTEZZA

FUORI TERRAB C
STRETTO

4375
ALTO

1720 2880 935 SA

LARGO

4875
ALTO

1720 3380 935 LA

EXTRALARGO

5635
ALTO

1720 4120 935 EL

SU MISURA -  RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

E

IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL’ESTERNO. LA FRECCIA INDICA LA SPINTA DELLA MANO.

IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL’ESTERNO. LA FRECCIA NEL PEDONALE INDICA
LA SPINTA DELLA MANO. IL SENSO DI APERTURA DELLO SCORREVOLE È OPPOSTO AL PEDONALE.

NEW

ad
 a

vv
ita

re

a 
m

ur
ar

e

NEW

NEW

NEW

NEW

STRUTTURA
A RIVESTIRE

STRUTTURA CON 
PREDISPOSIZIONE 
ALL’AUTOMAZIONE
INTERRATA

S
A
S

B=  MISURA
 ALTEZZAB=  MISURA

 ALTEZZA

A = MISURA INGOMBRO STRUTTURA

B=  MISURA
 ALTEZZA
 FUORI
 TERRA

C = MISURA ESTERNO ANTE E = MISURA   ESTERNO ANTE

B=  MISURA
 ALTEZZA
 FUORI
 TERRA

A = MISURA INGOMBRO STRUTTURA

C = MISURA ESTERNO ANTE E = MISURA  ESTERNO ANTE
2000 mm

B=  MISURA
 ALTEZZA
 FUORI
 TERRA

www.modaedile.com

Linea RISERVATA


