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Dati tecnici

Profondità della lama 120 mm

Larghezza della lama 19,80 mm

Peso della lama 0,87 Kg/ml
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Frangisole Lama -120 sistema perno
051051

Lama -120
051002

Lama-120

TESTATE 

Le testate in alluminio con perno retrattile situate 
alle estremità delle lame si inseriscono all’interno 
dei fori equidistanti meccanizzati presenti sul tela-
io da 50x40 mm mediante una capsula antifrizione.

Lama -120 + telaio profilo 
50x40 mm con chiusura
(sistema perno)

TESTATE 

Le testate in alluminio guidano un tubo in alluminio 
all’interno della lama che si ancora a dei fori mec-
canizzati presenti sul telaio da 50x40 mm median-
te una capsula antifrizione.
Questo sistema apporta maggiore resistenza al 
gruppo frangisole.

In entrambi i casi, l’azionamento può essere ma-
nuale o a motore. Lo spazzolino di chiusura pe-
rimetrale situato sul telaio 50x40 mm impedisce 
l’ingresso dei raggi solari attraverso il gruppo fran-
gisole in posizione di chiusura, attenuando le vibra-
zioni prodotte dal vento.

Lama -120 + telaio profilo 
50x40 mm con chiusura 
(sistema grata)
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Frangisole Lama -120 
051351

PROFILI

A Lama -120
051002

B Telaio 50x40 mm con chiusura
005052

C
Tubo in alluminio 11,80x1,30 mm 
sistema grata 
052027

D Barra di trasmissione 8 mm in alluminio
051110

ACCESSORI

E Coppia testate zamak sist. con perno dx./sx.
051066

F Coppia testate alluminio sistema grata
051008

G Arco di orientamento inox
056067

H Capsula di trasmissione
051180

I Comando di orientamento inox
051250

J Spazzolino 69-550
026015

K Spazzolino 69-1000
041068
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TELAIO 

Il telaio aderisce internamente al vano di muratura.

In caso di installazione allineata con la superficie 
esterna della parete, le sovrapposizioni da 30, 50 
e 80 consentono la perfetta aderenza dei telai alla 
muratura e nascondono eventuali imperfezioni 
dell’edificio. 

Installazione lama -120 
+ telaio 50x40 mm con chiusura 
(sistema perno e grata)

Movimento 
rotatorio
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Lame O-120

Alluminio

Nº de lame/ml 9

(P) Apertura massima (mm) 115

Angolo di orientamento lama
Manuale 0º-110º

A motore 0º-105º

Profili del telaio
Perimetro Telaio 50x40 mm con chiusura

Suddivisioni intermedie Telaio centrale 50x40 mm

Sovrapposizioni

Sovrapposizioni 30

Sovrapposizioni 50

Sovrapposizioni 80

Lunghezza massima della lama 
consigliata (mm)

Sistema perno 2.000

Sistema grata 2.500

Azionamento

Manuale
Sistema perno  I  grata 
(comando di orientamento inox + arco 
di orientamento inox)

A motore (vedere pag. 196) Sistema perno  I  grata
(Motore lineare 180 mm  24V 650N)

Resistenza al vento (UNE-EN 13659:2016)
CLASSE 6

Sistema grata ≈112 Km/h

Sistema perno ≈112 Km/h

PROFILI

A Sovrapposizioni 30, 50, 80
005201  I  005211  I  005521

ACCESSORI

B Comando di orientamento inox
051250

C Arco di orientamento inox
056067

D Motore lineare 180 mm 24V 650N
051191

3 FRANGISOLE MOBILI  I  3.1 FRANGISOLE MOBILI SU TELAIO

www.modaedile.com


