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PERGOTENDA BIOCLIMATICA

Cliente . Customer

Indirizzo . Address

Data . Date Consegna . Delivery

FIRMA PER ACCETTAZIONE . ACCEPTANCE SIGNATURE

Caratteristiche strutture . Structure details

Colore struttura

Structure colour

Colore telo

PVC colour

Motore (spalle al muro)

Motor (internal view)

SX

L

DX

R

Accessori . Accessories

Piantana aggiuntiva 13x8 cm 

Additional pole 13x8 cm

Larghezza . Width
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Sporgenza . Projection

Sporgenza . Projection
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KIT MOT. STANDARD Cod. KIT SOMFY Cod.

Piantana aggiuntiva 20x20cm 

Additional pole 20x20 cm

Si consiglia di effettuare il rilievo misure delle chiusure dopo la posa in opera del pergolato.
We suggest to take the precise measurements for the side closings after the installation of the pergola.
In assenza di strip led, i profili verranno forniti completi di cover in alluminio verniciato. 
In the absence of Strip Leds, we will supply the profiles complete with painted aluminium covers.

Modulo singolo
Single form

Per garantire il corretto deflusso delle acque piovane nelle strutture autoportanti, è 
obbligatorio un numero di scarichi pari almeno alla metà delle piantane di ogni modulo.
To ensure the correct outflow of rainwater in self-supporting structures, at least 50% of the 
poles number of each module must discharge rain water.

Luci led frangitratta

Flowing profile with spotlights

Piantane perimetrali 13x13 cm . Perimetrical poles 13x13 cm
Larghezza 4 mt. x Sporgenza 4 mt. max . Width 4 mt. x Projection 4 mt. max

Piantane STANDARD 20x20 cm . STANDARD poles 20x20 cm

Piantana aggiuntiva 13x13 cm 

Additional pole 13x13 cm

Strip led nella gronda perimetrale

Strip led in the perimetric gutter
Carter 110-905




