
I dati contenuti nella scheda tecnica sono comprovati da test effettuati su campioni in laboratorio presso l’ISTITUTO 
GIORDANO SPA di Bellaria (RN). 

La sottostruttura per il profilo Alveolare deve essere posizionata su una superficie piana e continua e posta ad un interasse 
massimo di circa cm 30. 

Cartella Colori: ( I colori si intendono puramente indicativi)
N.B.: eventuali campionature possono differire, per tonalità di colore e caratteristiche chimico fisiche, dalla fornitura 
definitiva in quanto appartenenti a lotti di produzione diversi. 

Legno composito W.P.C. LEGNOTEC® profilo Alveolare – P02 sezione mm. 23x138x2000 
Scheda tecnica : rev. 08 – 09/12/2016 

Composizione indicativa: 60% polvere di legno – 35% polietilene HD – 5% additivi. 
Proprietà Mod. test Unità Risultato medio 

Massa lineare EN 15534-1:2014 Kg/ml Valore medio: 2,9 

Contrazione a caldo EN 479 %
Valore medio 

Lunghezza: 0,10 

Resistenza all’umidità EN 15534-1:2014 % Variazione Massa: 2,00 

Proprietà di flessione EN 15534-1:2014 N/mm2 
Resistenza a flessione: 20 
Modulo di elasticità: 4000 

Percentuale di umidità EN 15534-1:2014 % 1 

Resistenza allo scivolamento 
(gruppo C inclinazione ≥24°) 

DIN 51097:1992 Conforme, Valore medio: 25,6° 

Resistenza agli urti 
(H 700±5 mm e peso 1000±5 g) 

EN 15534-1:2014 Mm 
Profondità media impronta: 

lato largo 0,32 
lato stretto 0,30 
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