modaedile

Servizi e informazioni \
Sistema All-in-One L

Roto ti da di piu.
E il particolare che fa la differenza

Il sistema finestra Roto All-in-One & un sistema completo pre-assemblato gia in fabbrica. Tre volte isolata la finestra
arriva premontata con i cordoli termo-isolanti VWD, la barriera al vapore e le staffe di montaggio. Piu qualita e durabilita
dell'efficienza energetica grazie al continuo isolamento, all’eliminazione di ponti termici, al montaggio facilitato contro
errori di installazione.

ESTERNO

+ Isolamento esterno + Isolamento + Isolamento + Barriera al vapore

premontato WD intermedio interno WD premontata
Protezione termica gia Elemento regolabile Prolungamento Tenuta all‘aria
fuori dalla falda e senza esterno dell'isolante all'interno, con il raccordo
alcun ingombro nel foro: per una integrazione regolabile del serramento
ideale per ristrutturazioni. complanare sul telaio. per una maggiore al freno al vapore:
protezione. non piu spifferi.
B
) o
§ Perché ay\elje una casa Temperatura esterna -15°C @ 32.}a/i$%!‘;;i$§”t°
° 3 volte piu isolata? . de”aéwef'flc[e + Telaio robusto + Vetro esterno + Staffe premontate + Nessuna vite esterna,
§ + Protezione da caldo e freddo bligage oDl O e e spessorato prolungato . . Per posizionare facilmente elemgnti qd Fncafstrp
B contro dispersioni di calore, Per aumehtare . Per.pr.oteg.ger.e il telaio la finestra sul piano Per evitare infiltrazioni
ul infiltrazioni e muffa le prestazioni naturali da infiltrazioni d'acqua di posa: piu facilita d'acqua passante dalle
Tutto Compreso isolanti del legno: passanti dal vetro di montaggio. viti: manutenzione futura
+ 0% condensa e 100% tenuta piu protezione ed eliminare muffe agevolata.
all'aria contro spifferi Temperatura e durata nel tempo. sul telaio.

punto di giunzione
14,33°C

+ Risparmio economico

sui costi di climatizzazione
e riscaldamento Temperatura interna di comfort 20°C



